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Пример подсоединения альтернатора
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В каталожном листе указаны только некоторые важные параметры для вашего решения. При проектировании всегда запросите 
инструкцию по эксплуатации к этому изделию и при необходимости обратитесь с технической консультацией о возможностях использования.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ 

Сертификат: ATEX

Использование:
Взрывобезопасный альтернатор AN24V/10A.X служит 
в качестве источника электрической энергии для 
различных устройств в среде с опасностью взрыва.

Описание:
Взрывобезопасный альтернатор  это многопольный 
генератор с самовозбуждением во взрывобезопасном 
стационарном бл ок е .  Стационарный бл ок  
альтернатора состоит из цилиндрического корпуса с 
крышкой. К крышке с помощью трех болтов прикреплен 
альтернатор. Взрывобезопасные концевые втулки 
служат для ввода питающего кабеля. Начальное 
возбуждение обеспечивает остаточный магнетизм и 
специальная конструкция регулятора напряжения. 
Альтернатор предоставляет постоянное напряжение 
на выходе. Для уменьшения тока короткого замыкания 
обмотка статора подключена в виде звезды.

  

   

Взрывобезопасный альтернатор AN24V/10A.X

Защита с помощью 
предохранителя

Исполнение

10 A

I M2 Ex d I

1100-3650 об/мин.

10 A

24 В пост.т. IТ

Приводные обороты

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Технические параметры:

Температура 
окружающей среды

Номинальная 
потребляемая мощность

от 0 до +40°Ц

240 Вт

Относительная влажность 95% без конденсации

Защита

Вес

Размеры

13 кг

f200 x 268мм

IP54


	Stránka 1

