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В каталожном листе указаны только некоторые важные параметры для вашего решения. При проектировании всегда запросите 
инструкцию по эксплуатации к этому изделию и при необходимости обратитесь с технической консультацией о возможностях использования.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ 

Сертификат: ATEX

Использование:
Стержневой потенциометр служит для измерения 
выдвижения гидравлического цилиндра, например, в 
системе гидравлической горной крепи.

Описание:
Потенциометр  ТР1 состоит  из  корпуса  из  
нержавеющей стали и стержня, в который вложена 
печатная плата, на которой расположены резисторы и 
переключающие магнитные язычки.

В стенке гидравлического цилиндра закреплен 
постоянный магнит, которым покрыт стержень. При 
изменении положения гидравлического цилиндра 
перемещается и магнит и постепенно включает 
контакты язычков, которые включают резисторы и 
таким образом изменяют общее сопротивление 
потенциометра. Длину стержня и сопротивление 
потенциометра можно выбрать в зависимости от 
задания.

Стержневой потенциометр закончен концевой втулкой, 
из которой выходит соединительный кабель между ним 
и электрическим преобразователем

Длину кабеля можно выбрать. Кабель закончен 
коннектором. Потенциометр ТР1 может совместно 
работать с электронным преобразователем СОDЕ 1. 
Из преобразователя СОDЕ 1 выходит аналоговый 
сигнал, который вводится в концентратор данных. Этот 
аналоговый сигнал служит для автоматического 
управления перемещения гидравлических цилиндров 
горной крепи.

Стержневой потенциометр ТР1 подключен в 
искробезопасном режиме и имеет исполнение ЕiаI. 
Имеет сертификат согласно европейской директиве 
АТЕХ.

ТР 1  стержневой потенциометр

Технические параметры:

828 мм

0-36 кОм (±10%) версия ТР1-36
0-49 кОм (±10%) версия ТР1-50

Exia I

0,5 кг

нержавеющая сталь

Длина стержня

Диапазон измерений

Исполнение

Вес

Материал стержня
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