LED vykonné svitidlo SVL-240W zZam servi

UFO Style Design
Perfect Solution for High/Low Bay Lighting

ot Cellular Effects
Heat Dissipation Structure
Temperature Rising >30°C
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Patentované chlazeni a vyména vzduchu

Philips Lumileds Luxeon 3030 chip

Optional Beam Angle:

60°, 90°, 120°
>
Technické parametry:

Napajeni 110V-240V/50-60Hz Hmotnost 7,2kg
Zdroj Meanwell/UL CE TUV Primér svitidla 400mm
Vykon 240W Cerna povrchova Uprava
Svitivost 129Lm/W Hlinikovy chladic
Teplota barev CCT 2700-6500K Uginnost lepsi nez 87%
Index podani barev CRI lepSi 80Ra IP 65 /1K 08
Vyzarovaci uhel 60/90/120 stupn Pocet LED PHILIPS 360ks SMD 3030
Zivotnost 50.000 hodin Povrchova teplota 68 stupnu Celsia

PHILIPS LED vykonné €ipy SMD

Philips 3030 LED
40°/60°/90°/120°

Buit in respirator
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Instalace svitidla UFO 240
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Snadné a variabilni uchyceni LED svitidla
hmotnost 7,2kg

Neutralni bila Studena bila

Tepla bila

Pracovni vyska 3 m

1800K 4000K 0000K  8000K 12000K 16000K

-i teplotu barev osvétleni a vasim lidem se bude pracovat Iépe-
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Tepld bild 3000-3500K  Neutralni bila 4000-4500K  Studena bild 6000-6500K

WWwWWw.Zam.Ccz




LED vykonné svitidlo SVL-240W

Prumyslova rfada nové generace:
uspora elektrické energie
moznost fizeni svételného vykonu
jednoducha instalace
integrovana ochrana proti prepéti
tepelna ochrana svitidla
udrzeni stalého svételného vykonu
zajisténi servisu 24/7
nahradni dily po dobu 10-ti let

Rozméry svitidla:
hlinikova konstrukce
hmotnost jen 7,2kg
vysoka mechanicka odolnost
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ZAM - SERVIS s.r.o.
Kristanova 1116/14
702 00 Ostrava - Privoz

196, 50

Zam Servi

Reseni ZAM - SERVIS:
projekéni pfiprava
svételny vypocet
navrh feSeni a uspor
vyroba specialnich rozvadécu
montazni a servisni prace
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tel.: +420 556 685 111
e-mail: zam@zam.cz
www: zam@zam.cz
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