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Automatické zařízení, nepřetržitý provoz

Významné zvýšení bezpečnosti pracovníků

Úseková signalizace

Zvýšená odolnost proti náhodným odpalům při obsluze a údržbě

Použitelné v prostorech s nebezpečím výbuchu metanu

ATEX Certifikace

Výhody:

Důlní merkaptanová 
signalizace DMS-32

Důlní merkaptanová signalizace DMS 32 upozorňuje důlní pracovníky na nebezpečí 
vzniklé havarijní situace v dole pomocí inertní aromatické látky vypuštěné do větrného
proudu a zajišťuje jejich rychlé odvolání z ohrožených úseků.

Důlní části jsou rozmístěny dle potřeby uživatele. Jejich ovládání zajišťuje povrchová část, 
umístěná na dispečerském pracovišti.

Důležité upozornění: Technické parametry produktu DMS-32 mohou být upraveny. Kontaktujte nás 
pro další technická poradenství a řešení na míru.

Důlní skříň MR-03

Hlavní součásti zařízení DMS-32

DMS-D - škříň, pevný závěr důlní části
MR 03/C - merkaptanové relé
DMS-DD - důlní díl určený k propojení 
povrchové části a MR 03C

 - PE skříň s elektronikou a 
konektorem, umístěna v DMS-DD
DMS-PD - povrchová část, vybavený 
rozvaděč
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