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Automatické zařízení

Měření hladin bezkontaktním způsobem

Lze propojit s přenosovými zařízeními, zobrazovači apod.

ATEX certifikace

Výhody:

Souprava radarového snímače 
hladiny typu RSH-03

Souprava radarového snímače hladiny typu RSH-03 je určena pro použití v prostorech  se 
zvýšeným nebezpečím výbuchu hořlavých prachů . Souprava bezkontaktním způsobem 
měří hladinu  sypkých materiálů   (úroveň, hloubku, výšku) v zásobnicích a nádobách.

Radarová sonda je v provedení s plastovou trychtýřovou anténou.Rozváděčová skříň pro 
umístění elektroniky je standardní typizovaný výrobek a je určená pro připojení dvou 
radarových sond. 

Radarové sondy jsou připojeny k rozváděčové skříni přes proudovou smyčku 4-20mA v 
jiskrově bezpečném provedení. Proudová smyčka zároveň slouží k napájení radarových 
sond.Výstupem z rozváděče pro každou připojenou radarovou sondu je proudová smyčka 
4-20mA korespondující s měřenou hladinou a tři reléové kontakty pro signalizaci limitních 
stavů.

Souprava radarového snímače hladiny 

RSH-03

Pro použití v prostorách 
se zvýšeným nebezpečím 

výbuchu hořlavých prachů

Hlavní části RSH-03

Radarová sonda VEGAPULS 67
Skříň s vyhodnocovací elektronikou
v provedení pevný závěr RSH-03-RM
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Důležité upozornění: Technické parametry produktu RSH-03 mohou být upraveny. Kontaktujte nás 
pro další technická poradenství a řešení na míru.

V210519


	Stránka 1

