
Anemometr SC-UAN-01

Automatické zařízení

Vysoká přesnost měření

Dlouhodobá spolehlivost a trvanlivost 

Variabilní konektivita zařízení

Archivace a prohlížení naměřených dat v SW SCADA

Certifikace ATEX

Výhody:

Anemometr SC-UAN-01 

Zařízení SC-UAN-01 je určeno pro trvalé měření rychlosti proudění vzduchu v různých prostředích 
jak bez nebezpečí tak s nebezpečím výbuchu. Nevýbušné provedení umožňuje použití i v prostorech 
s nebezpečím výbuchu v uhelných dolech nebo v zóně 0, 1 a 2 na povrchu.

SC-UAN-01 umožňuje zobrazení hodnot na LCD displeji s volitelným podsvětlením. Poplachové 
stavy indikuje místně červenou LED diodou. Dodávaný SW SCADA umožňuje archivaci a prohlížení 
naměřených dat i poplachových stavů. Připojení kabelu je možné pomocí kabelové vývodky nebo 
konektoru.

Anemometr SC-UAN-01

Propojitelné se systémy DKD, a dalšími 
pomocí proudového, napěťového, 

frekvenčního signálu nebo pomocí protokolu 
Modbus na RS485-IS.

Důležité upozornění: Technické parametry produktu SC-UAN-01 mohou být upraveny. Kontaktujte 
nás pro další technická poradenství a řešení na míru.
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