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Použitelné v provozech s vysokou hladinou hluku, prašnosti a vlhkosti

Kompatibilní s širokou škálou telefonních ústředen

Široká škála nastavitelných funkcí

Certifikace ATEX

Výhody:

Jiskrově bezpečný telefon 
TIG do prostředí s nebezpečím 

výbuchu

Jiskrově bezpečný telefon typ TIG je určen ke komunikaci v těžkém průmyslovém prostředí s velkou vlhkostí, 
hlukem, prašností a nebezpečím výbuchu par a plynů zařazených do skupiny výbušnosti I a II. Mohou 
pracovat v podzemí plynujících dolů v nebezpečných prostorech, na úpravnách uhlí, v průmyslových halách, 
ve skladech a čerpacích stanicích pohonných hmot, ve výrobě technických plynů a jiných objektech 
ohrožených nebezpečím výbuchu metanu a jiných plynů. 

Telefonní přístroje TIG mohou spolupracovat s libovolnou automatickou telefonní ústřednou ve spolupráci s 
moduly jiskrově bezpečného oddělení telefonní linky. V závislosti na požadavcích zákazníků může přístroj 
pracovat v režimu volby impulsní PM, nebo tónové DTMF.

Varianty:

TIG - základní verze
TIG-S - s optickou signalizací zvonění
TIG-D - s dodatkovým sluchátkem
TIG-SD – s dodatkovým sluchátkem a 
optickou signalizací zvonění

Telefon TIG-S

detailní informace
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Důležité upozornění: Technické parametry produktu TIG mohou být upraveny. Kontaktujte nás 
pro další technická poradenství a řešení na míru.
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